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...going one step further

AC/DC Netzgerat 0 - 12V, 3 A, stab. (115 V, 50/60 Hz)
AC/DC Netzgerat 0— 12V, 3 A, stab (230 V, 50/60 Hz)

1001006 (115 V, 50/60 Hz)
1001007 (230 V, 50/60 Hz)

Bedienungsanleitung
06/15 SP/ALF

1 1 Netzschalter

POWER SUPPLY AC/DC 0. 12v/34

2 2 Sicherungshalter
3 Spannungsregler
4 Spannungswabhlschalter AC/DC
5 Ausgangsbuchsen AC
6 Ausgangsbuchsen DC

wu

0..12V 0..12V
max. 3 A max. 3 A

1. Sicherheitshinweise

Das AC/DC Netzgerat entspricht den Sicher-
heitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steu-
er-, Regel- und Laborgeréate nach DIN EN 61010
Teil 1 und ist nach Schutzklasse | aufgebaut. Es
ist fir den Betrieb in trockenen Raumen vorge-
sehen, die fur elektrische Betriebsmittel geeig-
net sind.

Bei bestimmungsgemallem Gebrauch ist der
sichere Betrieb des Gerates gewahrleistet. Die
Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das
Gerat unsachgemal bedient oder unachtsam
behandelt wird.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser
Betrieb nicht mehr mdglich ist (z.B. bei sichtba-
ren Schéaden), ist das Gerat unverziglich aul3er
Betrieb zu setzen.

In Schulen und Ausbildungseinrichtungen ist der
Betrieb des Gerates durch geschultes Personal
verantwortlich zu Uberwachen.

Achtung! Der Niederspannungsausgang

des Netzgerats ist nicht spannungsfest bei ex-
ternem Anlegen von Spannungen Uber 100 V
gegen Erdpotenzial.

e Beim Einsatz in experimentellen Aufbauten
mit anderen Spannungsquellen z.B. zum
Betrieb von Elektronenréhren darauf achten,
dass am Ausgang keine Spannungen uber
100 V gegen Erdpotenzial anliegen.

e Vor Erstinbetriebnahme Uberprifen, ob der
auf der Gehause-Riickseite aufgedruckte
Wert fur die Netzanschlussspannung den
ortlichen Anforderungen entspricht.

e Vor Inbetriebnahme das Gehéduse und die
Netzleitung auf Beschadigungen untersu-
chen und bei Funktionsstérungen oder
sichtbaren Schaden das Gerat aul3er Be-
trieb setzen und gegen unbeabsichtigten
Betrieb sichern.




e Gerat nur an Steckdosen mit geerdetem
Schutzleiter anschlie3en.

e Experimentierleitungen vor dem Anschluss
auf schadhafte Isolation und blanke Drahte
Uberprifen.

o Defekte Sicherung nur mit einer dem Origi-
nalwert entsprechenden Sicherung (siehe
Gehauserlickseite) ersetzen.

e Vor Sicherungswechsel Netzstecker ziehen.

e Sicherung oder Sicherungshalter niemals
kurzschlieRen.

e Llftungsschlitze an dem Gehéause- immer
frei lassen, um ausreichende Luftzirkulation
zur Kuihlung der inneren Bauteile zu gewéahr-
leisten.

e Gerat nur durch eine Elektrofachkraft 6ffnen
lassen.

2. Beschreibung

Das AC/DC Netzgerat dient zur Bereitstellung
einer stufenlos einstellbaren, stabilisierten
Gleich- bzw. Wechselspannung fur Schi-
leribungen. Die Auswahl zwischen Gleichspan-
nung und Wechselspannung erfolgt Uber einen
Kippschalter.

Das Netzgerat 1001006 ist fir eine Netzspan-
nung von 115 V (x10 %) ausgelegt, 1001007 fir
230 V (10 %).

3. Technische Daten

Betriebsspannung:  siehe Geraterlckseite
Ausgangsspannung: 2—-8V,2A

8-10V,3A

10-12V,4A
Ausgangswiderstand: ca. 50 mQ
Sicherung: 4 A
Anschlusse: 4-mm-Sicherheitsbuchsen
Abmessungen: ca. 162x170x68 mm3
Masse: ca. 2,9 kg

4. Bedienung

Zur Spannungsanzeige sind folgende Gerate
empfehlenswert:

Analog-Multimeter AM50 1003073
oder
Analog-Multimeter AM51 1003074

Hinweis:

Es darf jeweils nur einer der Ausgange belastet
werden.

4.1 Entnahme einer Wechselspannung

e Gerat mit dem Netz verbinden. Spannungs-
regler auf linken Anschlag stellen.

e Verbraucher mit den Anschlussbuchsen AC
verbinden.

e Kippschalter auf AC stellen.

e Netzschalter drucken (Netzkontrolle leuchtet
grun).

e Mit dem Spannungsregler die gewiinschte

Spannung einstellen, ggf. einen Span-
nungsmesser parallel dazu anschliel3en.

4.2 Entnahme einer Gleichspannung

e Gerat mit dem Netz verbinden. Spannungs-
regler auf linken Anschlag stellen.

e Verbraucher mit den Anschlussbuchsen DC
verbinden.

o Kippschalter auf DC stellen.

e Netzschalter driicken (Netzkontrolle leuchtet
grun).

e Mit dem Spannungsregler die gewinschte

Spannung einstellen, ggf. einen Span-
nungsmesser parallel dazu anschlief3en.

4.3 Sicherungswechsel

e Vor dem Sicherungswechsel Netzstecker
ziehen.

o Sicherungshalter mit einem Schraubendre-
her (oder Ahnlichem) heraus drehen.

e Sicherung durch eine neue mit gleichen
Spezifikationen ersetzen.

e Sicherungshalter wieder einschrauben.

5. Pflege und Wartung

e Vor der Reinigung Gerat von der Stromver-
sorgung trennen.

Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch
benutzen.

6. Entsorgung

o Die Verpackung ist bei den ortlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen.

e Sofern das Geréat selbst verschrottet werden
soll, so gehort dieses nicht in den normalen
Hausmlill. Es sind die lokalen Vorschriften
zur Entsorgung von Elektroschrott einzuhal-
ten.
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