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1. Beschreibung 

Transmissionsgitter für spektroskopische Unter-
suchungen sowie für Versuche zur Beugung und 
Interferenz. Geeignet zur Auflösung der Na-D 
Linien. 
Gitter 300 bzw. 600 Striche pro mm, montiert auf 
Glasträger. Die Gitter besitzen ein hohes Auflö-
sungsvermögen, bilden ein scharfes, leuchtendes 
Spektrum ab und sind geeignet für den Einsatz in 
Präzisions-Spektrometern. 
Das Gitter 300 Striche ermöglicht besonders gut 
die Auflösung der Na-D Linien und Messungen 
dazu. 
 

2. Technische Daten 

Abmessungen: 38 mm x 50 mm 

Gitterabmessung: 24 mm x 24 mm 

Strichzahl: 300 bzw. 600 Striche/mm 

Gitterkonstante: 3,3 µm bzw. 1,7 µm 

 

3. Bedienung 

 Zur Vermeidung von Kratzern oder Ver-
schmutzung der Gitterfläche, Gitter nur am 
Rand anfassen. 

Hinweis: Das Spektrum an einer Seite des Gitters 
ist stärker als das an der anderen Seite. Für beste 
Resultate muss das Gitter so aufgebaut werden, 
dass das Gitter in Richtung Lichtquelle zeigt. 

 

3.1 Demonstration der Gitterbeugung 

 Gitter in Halter montieren (z.B. Objekthalter 
auf Stiel 1000855). 

 Gitter in parallelen Strahlengang einbringen. 

 Gitterbeugung beobachten. 
 

3.2 Verwendung eines Spektrometer-
Goniometers 

 Gitter in den Halter des Spektrometers ein-
setzen. 

 Gitter gemäß Abbildung ausrichten. 

 Das am Strichgitter gebeugte Licht im Be-
obachtungsfernrohr betrachten. Auch höhere 
Beugungsordnungen sind beobachtbar. 

 Bei Verwendung einer Natrium-Lampe ist die 
Auflösung der Na-D Linien bei θ = 10,5° und 
θ1= 21° sichtbar. 

 

A: Lichtquelle 

B: Kollimator 

C: Strichgitter 

D: Beobachtungsfernrohr 
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