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1 Drehspiegel für enge, parallele 
Lichtstrahlen 

2 Drehspiegel für divergente Licht-
bündel 

3 Schutzdeckel 

4 Elektrisches Versorgungskabel 
mit 4-mm-Stecker 

5 Mittelstrahl 

 

1. Sicherheitshinweise 

 Vorsicht! Leuchten erhitzen sich bei längerer 
Betriebsdauer.  

 Glaskolben der Lampen z.B. beim Wechseln 
nicht mit den Fingern berühren. (Lampen 
werden durch Hautfettablagerungen einge-
trübt.) 

 

 

2. Beschreibung 

Die Vielstrahlleuchte ermöglicht die Durchfüh-
rung zahlreicher Demonstrationsversuche aus 
der Strahlenoptik in Verbindung mit dem Gerä-
tesatz Optik auf magnethaftenden Tafeln 
(1000604) z.B. Schattenwurf, Reflexionsgeset-
ze, Brechungsgesetze, Totalreflexion, Winkel 
minimalster Ablenkung im Prisma, Brennweiten-
bestimmung von Spiegeln und Linsen, Linsen-
gesetze und Abbildungsfehler.. 

Halogen-Lampe in mit Magnetfolie belegtem 
Metallgehäuse. Lichtaustritt von 1 bis 5 engen 
Lichtstrahlen, die über drehbare Spiegel so um-
gelenkt werden, dass sie parallel, divergent oder 
konvergent aus der Leuchte austreten.  

1 bis 2 divergente Lichtstrahlen, deren Überlap-
pungsbereich über Spiegel eingestellt werden 
kann, stehen auf der Rückseite der Vielstrahl-
leuchte zur Verfügung. 

 

 

3. Technische Daten 

Lampe: 12 V, 55 W 

Anschlussleitung: 1,5 m lang mit 4-mm-
Stecker 

Abmessungen: 150 x 200 x 50 mm3 

Masse: 0,9 kg 
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4. Zubehör 

Ersatzlampe für Vielstrahlleuchte   1003322 

 

 

5. Bedienung 

5.1 Einstellung von Strahlengängen mit 
parallelen Lichtbündeln 

 Leuchte an der Tafel anbringen. 

 Steckerverbindung zum Netzgerät herstel-
len. 

 Strahlengänge über Drehspiegel 1 einstel-
len. 

 
5.2 Einstellung von Strahlengängen mit 

divergenten Lichtbündeln 

 Leuchte an der Tafel anbringen. 

 Steckerverbindung zum Netzgerät herstel-
len. 

 Strahlengänge über Drehspiegel 2 einstel-
len. 

 
5.3 Lampenwechsel 

 Schrauben lösen, runden Schutzdeckel (A) 
abheben und Abstandshülsen entnehmen. 

 Flachstecker (E) abziehen, Rändelschrau-
ben (B) lösen, Platte (C) abnehmen und 
Lampe (D) herausnehmen. 

 Neue Lampe einsetzen, Platte wieder mit 
Rändelschrauben so befestigen, dass sich 
die Lampe noch verschieben lässt. 

 Glaskolben der Lampe beim Wechseln nicht 
mit den Fingern berühren. (Lampen werden 
durch Hautfettablagerungen eingetrübt.) 

 Flachstecker aufstecken. 

 Leuchte auf einen ebenen Tisch legen, alle 
Drehspiegel nach außen drehen und Lampe 
an 6 Volt Spannung anschließen. 

 Lampe so verschieben, dass alle Strahlen-
bündel gleich hell sind. 

 Rändelschrauben fest anziehen. 

 Abstandshülsen aufstellen, Schutzdeckel 
aufsetzen und Schrauben anziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aufbewahrung, Reinigung, Entsorgung 

 Vielstrahlleuchte an einem sauberen, tro-
ckenen und staubfreien Platz aufbewahren. 

 Vor der Reinigung Leuchte von der Strom-
versorgung trennen. 

 Zur Reinigung keine aggressiven Reiniger 
oder Lösungsmittel verwenden. 

 Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch 
benutzen. 

 Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

 Sofern die Leuchte 
selbst verschrottet 
werden soll, so gehört 
diese nicht in den 
normalen Hausmüll. 
Bei Nutzung in Privat-
haushalten kann sie 
bei den örtlichen öf-
fentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern 
entsorgt werden. 

 

 Geltende Vorschriften zur Entsorgung von 
Elektroschrott einhalten. 

 

 

 

 
Fig. 1 Lampenwechsel 
A Schutzdeckel, B Rändelschraube, C Platte, D Lam-
pe, E Flachstecker 


