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...going one step further

Stereo Mikroskop, 40x, LED, drehbarer Kopf
115V, 50/60 Hz: 1013370 / 230V, 50/60 Hz: 1013147

Bedienungsanleitung
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1. Beschreibung, technische Daten

Das Stereo-Mikroskop ermdglicht 3-dimensio-
nale Betrachtung von Objekten in 20- und 40-
facher Vergrof3erung.

Das Stereo-Mikroskop 1013370 ist fir eine
Netzspannung von 115 V (10 %) ausgelegt,
1013147 fur 230 V (10 %).

Stativ: Metallstativ, Stativsdule fest mit Ful}
verbunden. Scharfstellung Uber beidseitig am
Stativ angeordnete Triebkndpfe

Tubus: Stereokopf mit Schréageinblick 45°, Au-
genabstand zwischen 55 mm und 75 mm ein-
stellbar, Kopf um 360° drehbar

Okulare: Weitfeld-Okularpaar WF 10x 20 mm
mit Okularsicherung, Dioptrienausgleich 5 am
linken Okular, Gummi-Augenmuscheln
Objektiv: Objektivrevolver mit Objektiv 2x / 4x
VergrofRerung: 20x / 40x

Objektscheibe: Full mit herausnehmbarer Ob-

jektscheibe (Kunststoff, schwarz/weif3 und Glas)
95 mm @ sowie 2 Praparateklemmen
Beleuchtung: LED, Auflicht- und Durchlicht-
beleuchtung, Lichtkombination wahlbar uber
Kippschalter, Stromversorgung tber Akkus, 6 V
DC, 500 mA, Aufladegerat 115 V bzw. 230 V,
50/60 Hz

Netzanschluss: 1013370: 115 V, 50/60 Hz
1013147: 230 V, 50/60 Hz

Abmessungen: ca. 190 x 300 x 115 mm?®
Masse: ca. 2,9 kg

2. Auspacken und Zusammenbau

Das Mikroskop wird in einem Karton aus Styro-
por geliefert.

¢ Nach Entfernen des Klebebands den Behal-

ter vorsichtig 6ffnen. Dabei darauf achten,
dass nichts herausfallt.




Um Kondensation auf den optischen Be-
standteilen zu vermeiden, das Mikroskop so
lange in der Verpackung belassen, bis es
die Raumtemperatur angenommen hat.

Das Mikroskop mit beiden Handen (eine
Hand am Stativarm und eine am Ful3) ent-
nehmen und auf eine ebene Flache stellen.

Das Mikroskop ist komplett zusammengebaut
aufler den Augenmuscheln, die auf die Okulare
gesetzt werden und der Objektscheibe, die nach
Entfernen des Papiers auf die Offnung im Stativ-
fuld platziert wird.

3. Bedienung

Das Mikroskop auf einen ebenen Tisch stellen.

Das zu betrachtende Objekt in die Mitte der
Objektscheibe platzieren und mit den
Klemmen festklemmen.

Steckernetzgerat anschlieBen und Beleuch-
tung anschalten.

Alternativ kann das Mikroskop auch ohne Netz-
anschluss betrieben werden.

Bei Verwendung von Durchlichtbeleuchtung
die schwarz/weil3e Objektscheibe durch die
Glasplatte ersetzen.

Durch Drehen des Objektivrevolvers ge-
wuinschte Vergréf3erung einstellen.

Position | des Kippschalters ist fur Durchlicht
und Position Il fiir Auflicht.

Mit dem Tubus Augenabstand einstellen, bis
nur ein Lichtkreis sichtbar ist.

Bildscharfe mittels der Triebknépfe einstellen.
Falls nétig Klemmschraube an der Stativsaule
I[6sen und durch Heben oder Senken der
kompletten Optik Grobeinstellung vornehmen.

Um den Mikroskopkopf zu drehen, Feststell-
schraube l6sen.

Nach Gebrauch sofort die Beleuchtung aus-
schalten.

Das Mikroskop mit keinen Fliissigkeiten in
Kontakt kommen lassen.

Das Mikroskop keinen mechanischen Belas-
tungen aussetzen.

Optische Teile des Mikroskops nicht mit den
Fingern berlhren.

Bei Beschadigungen oder Fehlern das Mik-
roskop nicht selbst reparieren.

4. Aufbewahrung, Reinigung, Entsorgung

Das Mikroskop an einem sauberen, trocke-
nen und staubfreien Platz aufbewahren.

Bei Nicht-Benutzung das Mikroskop immer
mit der Staubschutzhiille abdecken.

Das Mikroskop keinen Temperaturen unter
0°C und Uber 40°C sowie keiner relativen
Luftfeuchtigkeit Uber 85% aussetzen.

Vor Pflege- und Wartungsarbeiten ist immer
der Netzstecker zu ziehen.

Zur Reinigung des Mikroskops keine ag-
gressiven Reiniger oder Losungsmittel ver-
wenden.

Objektive und Okulare zum Reinigen nicht
auseinander nehmen.

Bei starker Verschmutzung das Mikroskop
mit einem weichen Tuch und ein wenig
Ethanol reinigen.

Die optischen Bestandteile mit einem wei-
chen Linsentuch reinigen.

Die Verpackung ist bei den ortlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen.

Sofern das Geréat selbst
verschrottet werden
soll, so gehdrt dieses
nicht in den normalen
Hausmdill. Es sind die
lokalen Vorschriften zur
Entsorgung von Elekt-
roschrott einzuhalten.

Leere Batterien nicht im Hausmull entsor-
gen. Es sind die lokalen gesetzlichen Vor-
schriften einzuhalten (D: BattG; EU:
2006/66/EG).
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