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...going one step further

Widerstandssonde NTC, 4,7 kQ 1021413

Bedienungsanleitung
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1. Sicherheitshinweise

Die NTC-Widerstandssonde ist fur die
Verwendung in der Kategorie | vorgesehen.

e Als Spannungsquelle nur Netzgerate mit
einem Sicherheitstrenntrafo verwenden, die
eine sichere Trennung vom Versorgungsnetz
gewahrleisten.

e Widerstandssonde auf gar keinen Fall mit
Netzstromkreisen verbinden.

e Strom und Spannung  grundsétzlich
Uberwachen und sicherstellen, dass eine
Leistung wvon 0,2 W und eine
Gleichspannung von 30 V nicht Gberschritten
werden.

Die NTC-Widerstandssonde darf im Betrieb in
kochend heiRes Wasser eintauchen.

Vorsicht beim Experimentieren mit heiRem
Wasser. Es besteht Verbrennungsgefahr!

e Vorsicht! Das Netzgerat keinen Flissigkeiten
aussetzen.

e Sofort den Netzstecker ziehen, sofern das
Netzgerat geflutet wurde.

1 NTC-Widerstand in Metallhilse
2 Anschlussleitung mit 4-mm-Steckern

2. Beschreibung

Die wasserfeste Widerstandssonde NTC, 4,7 kQ
wird in Experimenten zur Untersuchung der Tem-
peraturabhéngigkeit eines Halbleiterwiderstandes
mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) ein-
gesetzt. Dazu wird die Sonde in ein Wasserbad ge-
taucht und bei bekannter Spannung der Strom
durch die Sonde gemessen.

3. Technische Daten
B57891-M472-K
4,7 kQ (210 %)
3980 K (3 %)

Sonde:
Widerstand bei 25 °C:
Koeffizient Bas/ioo:

Maximaltemperatur: 120 °C

Max. Leistung: 0,2W

Max. Spannung: 30V DC

Kategorie : CAT I

Anschluss: 4-mm-

Sicherheitsstecker

Gesamtlange: 0,75m

Masse: ca.40g




4. Bedienung 6. Entsorgung

e Sofern das Gerat
selbst  verschrottet
werden soll, so gehort
dieses nicht in den
normalen Hausmdll.
Bei Nutzung in Privat-
haushalten kann es
bei den drtlichen o6f-
fentlich-rechtlichen Entsorgungs-tragern ent-
sorgt werden.

e Geltende Vorschriften zur Entsorgung von
Elektroschrott einhalten.
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e In Abhangigkeit von der Temperatur des
Wasserbades den Strom bei 10 V Gleich-
spannung messen und daraus den Wider-
stand berechnen.

5. Messbeispiel

Messergebnis:

R/ kQ
5

20°C  30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

Anpassung:

R(T):R(25°C)-exp[$—_|%j

mit R(25 °C) = 4,571 kQ, B = 4127 k
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